Brussel, 20 december 2013

<

Definitief advies van de Wetenschappelijke Raad betreffende de vergunningsaanvraag,
ingediend door de NV Belgoprocess op 10 augustus 2012, betreffende gebouw 160X
(Installatie Productie Monolieten). ’

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van
de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen,
inzonderheid op artikel 6.6 en 12; :

Gelet op de vergunningsaanvraag ingediend door de NV Belgoprocess op 10 augustus 2012,
betreffende de uitbreiding van de vergunning voor gebouw 160X gevestigd te Dessel,

Gelet op het gunstig voorlopig voorafgaand advies van 14 september 2012 van de Wetenschappelijke
Raad, dat meegedeeld werd aan de NV Belgoprocess en werd afgeleverd met toepassing van artikel
6.3.1. van voornoemd besluit van 20 juli 2001;

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de schepencolleges van de
gemeentes Geel, Kasterlee, Mol, Dessel en Retie ingediend op respectievelijk 25 februari 2013, 14
januari 2013, 5 februari 2013, 7 februari 2013 en 19 februari 2013;

Gelet op het feit dat de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen geen advies uitbracht over
deze vergunningsaanvraag binnen de in artikel 6.5 van het algemeen reglement gestelde termijn,
zodat het advies gunstig wordt geacht;

Gelet op het gunstig gemotiveerd voorlopig advies van 13 september 2013 van de Wetenschappelijke
Raad, dat meegedeeld werd aan de NV Belgoprocess en werd afgeleverd met toepassing van artikel
6.6 van voornoemd besluit van 20 juli 2001;

Gelet op de vraag van Belgoprocess om gehoord te worden door de Wetenschappelijke Raad met
betrekking tot de vergunningsvoorwaarden voor IPM geformuleerd in het gemotiveerd voorlopig
advies van de Wetenschappelijke Raad, met toepassing van artikel 6.6 van het koninklijk besluit van
20 juli 2001;

Overwegende dat tijdens de ztting van 20 december 2013 van de Wetenschappelijke Raad,
Belgoprocess werd gehoord en de Wetenschappelijke Raad opnieuw heeft beraadslaagd omtrent de.
vergunningsvoorwaarden voor IPM; '

Overwegende dat conform artikel 6.6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen, aan de Wetenschappelijke Raad gevraagd wordt een definitief
advies uit te brengen over de vergunningsaanvraag;

Besluit: De Wetenschappelijke Raad brengt in haar zitting van 20 december 2013 een gunstig
definitief advies uit betreffende de vergunningsaanvraag van de NV Belgoprocess voor gebouw 160X
(Installatie Productie Monolieten), mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

30. Voor wat betreft gebouw 160X - Instaliatie Productie Monolieten:

30.1 De installaties, de er uitgevoerde werkzaamheden, de voorziene schikkingen om de
veiligheid van het personeel en de bevolking te verzekeren, alsmede de werkingslimieten
van de uitrustingen stemmen overeen met de vergunningsaanvraag en het volgend

document dat het “Veiligheidsdossier" uitmaakt:
"Installatie Productie Monolieten (IPM) — Gebouw 160X bestemd voor de behandeling,

conditionering en opslag van monolieten op de site van Belgoprocess — Algemene
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beschrijving en Velligheidsaspecten”, Revisie 0, augustus 2012, of de latere revisies ervan
met toepassing van de voorwaarden 30.2 en 30.3.

Het Veiligheidsdossier wordt definitief afgewerkt voor de oplevering van de installatie. Het
dient voor de oplevering te worden goedgekeurd door Bel V en het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle.

In toepassing van artikel 6.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de ‘bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen kan de oplevering van de
installatie gefaseerd gebeuren en het voorwerp uitmaken van aparte processen-verbaal; in
voorkomend geval dienen die delen van het Veiligheidsdossier die betrekking hebben op
de gedeeltelijke oplevering definitief afgewerkt te worden en goedgekeurd door Bel V en
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Wijzigingen ten opzichte van de beschrijving in het Veiligheidsdossier, zowe! tijdens
constructie als exploitatie, zijn toegelaten indien ze de bescherming van de werknemers,
van de bevolking en het leefmilieu verbeteren of indien ze hierop geen invloed hebben.
Deze wijzigingen worden behandeld in het kader van artikel 23 van het koninklijk besluit
van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van
de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Elke andere wijziging dient beschouwd te worden als een wijziging in de zin van artikel 12
van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen en dient overeenkomstig de in dat artikel bepaalde procedure
behandeld te worden.

Het Veiligheidsdossier wordt naar aanleiding van de hierboven vermelde wijzigingen
bijgewerkt gedurende de ganse constructie- en exploitatiefase van de installaties. Deze
wijzigingen worden ter goedkeuring aan Bel V voorgelegd en ter informatie overgemaakt
aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De exploitant dient het constructieprogramma voor te leggen aan Bel V en aan het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, die holdpoints of withess-points tijdens de
constructiefase kunnen inbouwen, Bij holdpoints dient Bel V verwittigd te worden en wordt
door Bel V een gerichte inspectie uitgevoerd; de constructiefase kan slechts verdergezet
worden na akkoord van Bel V en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Bij
witness-points dient Bel V verwittigd te worden zodat een eventuele inspectie kan
uitgevoerd worden; de constructiefase kan echter verdergezet worden zonder voorafgaand
akkoord van Bel V of het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Voor de veiligheid significante voorvallen en incidenten tijdens de constructiefase dienen,
overeenkomstig de vastgelegde modaliteiten en criteria, gemeld te worden aan Bel V en
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De bufferopslag van colli geconditioneerd afval bevat maximaal 2080 vaten, en een
maximale totale alfa activiteit van 8,0 E12 Bq en een maximale totale beta/gamma
activiteit van 3,2 E14 Bq, de zwakke béta’s Ni-63, H-3 en Pu-241 niet meegerekend.
De bufferopslag voor bulk afval in caissons bevat maximaal 30 overpacks/monolieten, en
een maximale totale alfa activiteit van 1,0 E12 Bg en een maximale totale béta/gamma
activiteit van 4,0 E13 Bq, de zwakke béta’s Ni-63, H-3 en Pu-241 niet meegerekend.

Het binnenkomend afval voldoet aan de voorwaarden voor de opslag en verwerking
binnen IPM alsook aan de conformiteitscriteria voor oppervlakteberging. Deze
voorwaarden en criteria worden vertaald in aanvaardingscriteria voor het binnenkomend
afval en worden vastgelegd via de uitbatingslimieten in het Veiligheidsdossier, goed te
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keuren bij de oplevering van de installaties voor bufferopslag van binnenkomend afval
door Bel V en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Alvorens afval in de installatie binnen te brengen, stelt de exploitant een
ingangscontroleprogramma op, dat dient goedgekeurd te worden door Bel V en het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Dit ingangscontroleprogramma beschrijft de
controles op het binnenkomend afval om te verifiéren of het afval voldoet aan de
uitbatingslimieten van IPM,

Afwijkingen van het binnenkomend afval ten opzichte van de uitbatingslimieten van IPM,
moeten door de exploitant gemeld worden aan Bel V en het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle conform de van toepassing zijnde richtlijnen. De procedures met
betrekking tot het veilig beheer van binnenkomend afval dat niet aan de
uitbatingslimieten voldoet, worden ter goedkeuring aan Bel V voorgelegd voor de
oplevering van de installaties.

De bufferopslag van monolieten bevat maximaal 1000 monolieten, en een maximale totale
alfa activiteit van 1,6 E13 Bq en een maximale totale beta/gamma activiteit van
6,4 E14 Bq, de zwakke béta’s Ni-63, H-3 en Pu-241 niet meegerekend.

De productie en aanvoer van monolieten kan pas gestart worden nadat de oprichtings- en
exploitatievergunning voor een oppervlakteberglngsmrlchtmg, bestemd voor het bergen
van deze monolieten, werd verleend.

De geproduceerde en aangevoerde monolieten voldoen aan de voorwaarden gekoppeld
aan de opslag van monolieten binnen IPM alsook aan de conformiteitscriteria voor
oppervlakteberging. Deze voorwaarden en criteria worden vertaald in aanvaardingscriteria
voor de monolieten en worden vastgelegd via de uitbatingslimieten in het
Veiligheidsdossier, goed te keuren bij de oplevering van de installaties voor productie van
monolieten door Bel V en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,

Alvorens aangevoerde monolieten in de installatie binnen te brengen, stelt de exploitant
een ingangscontroleprogramma op, dat dient goedgekeurd te worden door Bel V en het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Dit ingangscontroleprogramma beschrijft de
controles op de aangevoerde monolieten om te verifieren of ze voldoen aan de
uitbatingslimieten van IPM,

Afwijkingen van de aangevoerde en geproduceerde monolieten ten opzichte van de
uitbatingslimieten van IPM, moeten door de exploitant gemeld worden aan Bel V en het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle conform de van toepassing zijnde richtlijnen.
De procedures met betrekking tot het veilig beheer van monolieten die niet aan de
uitbatingslimieten voldoen, worden ter goedkeuring aan Bel V voorgelegd voor de
oplevering van de installaties.

De installaties die aan een wettelijke keuring onderwdrpen zijn, moeten voor de oplevering
goedgekeurd zijn door externe diensten voor technische controles op de werkplaats, De
verslagen worden voor de oplevering overgemaakt aan Bel V.

Een inventaris van de stralingsbeschermings- en uitbatingsprocedures zal ter goedkeuring
aan Bel V voorgelegd worden voor de oplevering van de installaties.

Het testprogramma van de installaties in het kader van de oplevering wordt ter
goedkeuring aan Bel V voorgelegd en ter informatie overgemaakt aan het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle.
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30.10 Tijdens de exploitatie waakt de exploitant er over dat het effectief, de kwalificatie en de
bevoegdheid van het personeel aangepast zijn aan de uit te voeren werkzaamheden.

30.11 De installaties worden opgenomen in de tienjaarlijkse herzieningen van de veiligheid van
de installaties van site 1, volgens de modaliteiten opgesteld door het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle.

Voor de Wetenschappeljjke Raad,

De voorzitter:
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