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Oktober 2024: bestraling van een werknemer tijdens 
werkzaamheden industriële radiografie 
 

 
Incident  
Op 4 oktober 2024 werd tijdens de uitvoering van industriële radiografie vastgesteld dat  
er nog iemand in een kraan zat die zich binnen de perimeter bevond. 

 
Oorzaak 
Voor de start van de opnames werd er correct een perimeter afgebakend. Binnen de  
perimeter bevond zich een kraan. Aangezien de werkzaamheden ‘s avonds plaatsvonden  
en de lichten en motor van de kraan waren uitgeschakeld, werd ervan uitgegaan dat er  
niemand meer aanwezig was. Pas na de tweede opname, wanneer het licht van de kraan  
ging branden, stelden de radiologen vast dat er iemand in de kraan zat. 

 
Gevolgen 
Het hoofd van de dienst voor fysische controle ging ter plaatse en voerde een meting uit  
op de plaats waar de persoon zich bevond. Er werd een dosisdebiet van 15 µSv/u gemeten. 
De totale dosis die de persoon heeft opgelopen is maximaal 2 µSv. 

 
INES 
INES niveau 1 

 
Geleerde lessen 

• Als er zich gebouwen/voertuigen binnen de perimeter bevinden, moet er altijd  
worden gecontroleerd of er niemand meer aanwezig is in de gebouwen/voertuigen. 

• De klant moet de eigen werknemers en die van onderaannemers (inclusief de  
beveiligingsfirma) voldoende informeren over de geplande werkzaamheden.  

 
 


