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Mei 2025: geblokkeerde bron 
 

 
Incident  
Op 8 mei 2025 trad er op het terrein van een chemisch bedrijf een probleem op waarbij een 
radioactieve bron (Se-75, 2.07 TBq) niet volledig terugkeerde in de gammagrafiecontainer na 
een radiografische opname. De bron zat gedeeltelijk geblokkeerd aan de ingang van de 
container, wat leidde tot verhoogde stralingsniveaus op de werkplek. 

 
Oorzaak 
De bronhouder raakte waarschijnlijk geblokkeerd ter hoogte van het vergrendelmechanisme 
bij terugtrekking. Hierdoor bleef de bron gedeeltelijk in de uitgeschoven positie, wat leidde 
tot een verhoogd dosisdebiet. De exacte oorzaak van de blokkering kon op het terrein niet 
worden vastgesteld. 

 
Gevolgen 
Dankzij de tussenkomst van het interventieteam en de stralingsdeskundige kon de bron 
manueel worden teruggebracht in veilige positie. De stralingsdosis opgelopen door de 
betrokken personen bleef beperkt: 

• RPO x: 4 µSv (totaal die week: 245 µSv) 
• RPO y: 5 µSv (totaal die dag: 128 µSv) 
• Chef x: 15 µSv 
• RPE x: 11 µSv 

 
INES 
INES niveau 0 (voorlopig)  

 
Geleerde lessen 

• Betrokken apparatuur moet voldoende technisch worden onderzocht/onderhouden 
(afstandsbediening, container, ejectieslang). 

• Bij herhaaldelijk technisch falen moet ook gedacht worden aan design- of 
onderhoudsproblemen van apparatuur. 

 
 


