




Waarschuwing : beveiliging van het document

	
Het beveiligingsplan is altijd een radiologisch veiligheidsdocument. Bijgevolg moet u, zodra u dit formulier hebt ingevuld, voldoen aan de maatregelen die zijn vastgelegd in artikel 16 van het KB RAMAS en artikel 16 van het bijbehorende technisch reglement. 

De woorden "BEPERKTE VERSPREIDING-RAD" moeten onderaan de bladzijde door het hele document worden toegevoegd en op zijn minst op de eerste bladzijde worden gevolgd door “KB 17 maart 2024”.

Het beveiligingsplan moet ook worden beveiligd met een wachtwoord wanneer het wordt gemaild naar het FANC (RAMAS@fanc.fgov.be). Dit wachtwoord moet in een aparte e-mail naar hetzelfde adres worden gestuurd.  






Sjabloon Erkenningsaanvraag  
DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE
	Referentie van de aanvraag (SEC-xxxxxxx):
	

	Revisie van de aanvraag:
	

	Datum van de aanvraag:
	



1. IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING EN VERANTWOORDELIJKEN
A. Maatschappelijke zetel
	Naam:
	

	Ondernemingsnummer:
	

	Adres:
	

	
	

	Algemeen telefoon:
	

	Algemeen e-mail:
	

	Website:
	



	Wettelijk vertegenwoordigd door:
	Naam:
	

	
	Functie:
	

	
	Telefoon:
	

	
	GSM:
	

	
	E-mail:
	



	Contactpersoon:
(voor inhoudelijke vragen over deze aanvraag)
	Naam:
	

	
	Functie:
	

	
	Telefoon:
	

	
	GSM:
	

	
	E-mail:
	



	Klantnummer (OE-nr):
	

	
	





B. Exploitatiezetel waarvoor de erkenning wordt aangevraagd (indien verschillend van de maatschappelijke zetel)
	Naam:
	

	Ondernemingsnummer:
	

	Adres:
	

	
	

	Algemeen telefoon:
	

	Website:
	



	Wettelijk vertegenwoordigd door:
	Naam:
	

	
	Functie:
	

	
	Telefoon:
	

	
	GSM:
	

	
	E-mail:
	



	Contactpersoon:
(indien verschillend)
	Naam:
	

	
	Functie:
	

	
	Telefoon:
	

	
	GSM:
	

	
	E-mail:
	



	Klantnummer (OE-nr.):
	

	
	



C.1 Afgevaardigde voor de Radiologische Beveiliging (ARB)
	Naam:
	

	Goedgekeurd door FANC:
Referentienummer ARB:
	

	Telefoon:
	

	GSM:
	

	E-mail:
	



C.2 Vervangend Afgevaardigde voor de Radiologische Beveiliging (ARB) (indien aanwezig)
	Naam back-up:
	

	Goedgekeurd door FANC back-up:
Referentienummer back-up:
	

	Telefoon back-up:
	

	GSM back-up:
	

	E-mail back-up:
	



D.1 beheerder voor veiligheidsadviezen
	Naam:
	

	Telefoon:
	

	GSM:
	

	E-mail:
	



D.2 Medewerker beheerder voor veiligheidsadviezen (indien aanwezig)
	Naam:
	

	Telefoon:
	

	GSM:
	

	E-mail:
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2. TYPE AANVRAAG
A. Soort erkenningsaanvraag
	 Nieuwe erkenning
	

	 Bestaande inrichting – referentie oprichtings-en exploitatievergunning vergunning:
	

	 Verlenging – referentie vorige erkenning:
	



B. Type installatie/inrichting
	 Klasse I

	 Klasse II

	 Klasse IIA

	 Klasse III
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DEEL II: BEVEILIGINGSPLAN
1. INLEIDING
Om een goedkeuring te krijgen van het beveiligingsplan voor een RAMAS-inrichting moet dit beveiligingsplan ontwikkeld worden op basis van het KB RAMAS (koninklijk besluit van 17 maart 2024 betreffende de beveiliging van radioactieve stoffen en bepaalde kernmaterialen). Een goedkeuring van het beveiligingsplan is vereist voor het implementeren van de vooropgestelde beveiligingsmaatregelen en het radiologisch beveiligingssysteem dat hieruit voortvloeit. 
In deel II van dit document dient u de algemene principes en objectieven van het radiologische beveiligingssysteem weer te geven en de verantwoordelijkheden van de personen hierbij betrokken zijn. Het formulier is zo opgebouwd dat alle elementen vereist in artikelen 15 t.e.m. 26 en artikel 39  van het KB RAMAS aan bod komen. 
In deel III van dit document dient u de specifieke maatregelen per beveiligde ruimte weer te geven, zoals deze zijn ingedeeld volgens art. 29 en 30 van het KB RAMAS. Voor elk van de beveiligingsniveaus is er een aparte template beschikbaar gesteld. Hierin zal u per beveiligde ruimte de berekening van de R-waarde van de vergunde activiteit, de bijhorende categorie en niveau alsook de beveiligingsmaatregelen per niveau zoals beschreven in art. 31, 32 en 33 KB RAMAS moeten weergeven. Per beveiligde ruimte dient tevens een grondplan te worden ingediend waarop de zowel de inplanting als de kenmerken van de barrières weergegeven worden. 
In deel IV van dit document dient u, indien van toepassing, de beveiligingsmaatregelen weer te geven voor het gebruik buiten de vergunde inrichting . Voor elk van de specifieke toepassingen is er een aparte template voorzien. Hierin zult u per toepassing de berekening van de R-waarde van de vergunde activiteit alsook de beveiligingsmaatregelen per toepassing zoals beschreven in art. 36, 37 en 38 KB RAMAS moeten weergeven.


2. FORMULIER
A. Algemeen (administratieve aspecten)
A.1 Beveiligde ruimtes – art. 29 KB RAMAS
	Aantal beveiligde ruimtes:
	



Om een overzicht te verkrijgen van alle beveiligde ruimtes waarover u beschikt dient u alle beveiligde ruimtes, met hun bijhorende categorie en beveiligingsniveau weer te geven. Gelieve een grondplan te voorzien waarop alle beveiligde ruimtes overzichtelijk worden weergegeven en hun inplanting in het grotere geheel duidelijk wordt gemaakt. 
Vul in:
	Locatie ruimte (naam ruimte):
	Categorie:
	Beveiligingsniveau:

	Vb. Lokaal 213
	2
	B

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



A.2 Toegangsbeheer – art. 17 KB RAMAS
De exploitant moet een lijst opstellen en up to date houden van personen die toegang dienen te hebben tot de radioactieve stoffen en de beveiligde ruimtes en tot de radiologische beveiligingsdocumenten. Het aantal personen die toegang moeten hebben moet beperkt zijn tot het minimum noodzakelijk voor de goede werking. De exploitant dient een systeem op te stellen om deze toegangen te beheren.
A.2.I Intern verificatie proces
Het betreft waakzaamheidsmaatregelen tegen een mogelijke dreiging afkomstig van (geautoriseerde) werknemers, ongeacht of ze een veiligheidsverificatie hebben ondergaan of (zie hieronder).
	Interne verificatie proces 

	Welke maatregelen worden (eventueel) voorzien bij de aanwerving van nieuw personeel, dat geautoriseerd zal worden, om de betrouwbaarheid van deze persoon te verifiëren?

	

	Welke maatregelen worden genomen om deze betrouwbaarheid van het personeel tijdens de loopbaan verder op te volgen?

	


	Geef de referentie van de interne procedure omtrent betrouwbaarheid indien aanwezig: 

	



A.2.II. Geautoriseerde personen
KB RAMAS art. 1, 5° geautoriseerde persoon: een persoon die door de exploitant of door de ARB in opdracht van de exploitant geautoriseerd is om zonder begeleiding toegang te hebben tot een beveiligde ruimte.
De exploitant of de ARB kunnen personen autoriseren, die hierdoor toegang hebben tot een beveiligde ruimte en/of radiologische beveiligingsdocumenten zonder begeleiding. Deze zijn de geautoriseerde personen. Aan deze autorisatie gaat een intern verificatie proces vooraf.
	Geautoriseerde personen

	Welke criteria (functie, noodzakelijkheid, …) worden gehanteerd om het aantal geautoriseerde personen te bepalen en te limiteren?

	

	


	Geef weer op welke manier de lijst met de geautoriseerde personen wordt beheerd:

	


	Geef de referentie van het document omtrent het intern proces, indien aanwezig:

	



De exploitant kan ook in zeer specifieke situaties de toegang verlenen aan ongeautoriseerde personen, deze dienen wel steeds begeleid te worden door een geautoriseerde persoon. Een procedure omtrent deze toegang voor ongeautoriseerde personen dient te worden weergegeven.
	Ongeautoriseerde personen

	Welke zijn de mogelijke redenen (functies van de personen) om een toegang tot een beveiligde ruimte te verlenen aan een ongeautoriseerde persoon:

	

	


	Geef de referentie van het document omtrent de toegangsprocedures voor ongeautoriseerde personen:

	



A.2.III. Verificatie van de betrouwbaarheid
Voor bepaalde personen dient volgens art. 39 KB-RAMAS een veiligheidsadvies voorzien te worden. 
	Aanvragen veiligheidsadviezen

	Geef de referentie van de procedure met betrekking tot de voorbereiding van aanvragen veiligheidsadviezen bij het FANC:

	



Indien er wordt gekozen om geen veiligheidsadvies aan te vragen voor bepaalde personen dienen er compenserende beveiligingsmaatregelen te worden toegepast.
	Compenserende beveiligingsmaatregelen in het kader van de verificatie van betrouwbaarheid

	Wordt er in uw inrichting gebruik gemaakt van de regeling met compenserende maatregelen?

	JA / NEE (schrap wat niet past)

	Indien ja: voeg de risicoanalyse en de daaruit voortvloeiende compenserende maatregelen toe aan het beveiligingsplan.



A.3 Beveiligingsverantwoordelijkheid 
KB-RAMAS art. 15, §1, 2°: Het beveiligingsplan bevat minstens de administratieve aspecten waaronder de rollen en verantwoordelijkheden van de personen met een radiologische beveiligingsverantwoordelijkheid. 
Naast de ARB, waarvan de functiebeschrijving reeds is aangeleverd bij de aanvraag tot aanstelling, kunnen er nog andere personen/diensten/functies betrokken zijn bij het beveiligingsbeleid. Beschrijf deze actoren en de samenwerkingsovereenkomst.
	Andere betrokken actoren in het beveiligingsbeleid

	Welke diensten/functies zijn betrokken bij het beveiligingsbeleid:

	



	Welke rol(len) nemen zij op binnen het beveiligingsbeleid (per functie te definiëren):

	

	[bookmark: _Hlk115422404]Wie (persoon, dienst, onderneming) staat in voor de opvolging/verificatie van de gegenereerde alarmen? Indien toevertrouwd aan derden dient men een verklaring op eer toe te voegen.

	


	Wie (persoon, dienst, onderneming) is verantwoordelijk voor de verwerking van de camerabeelden? Indien toevertrouwd aan derden dient men een verklaring op eer toe te voegen.

	






A.4  Beveiliging Radiologische Beveiligingsdocumenten – art. 16 KB RAMAS
KB-RAMAS art. 16: Het beveiligingsplan, het register opgenomen in §5 en het evaluatierapport vermeld in art. 19,§3, zijn altijd radiologische beveiligingsdocumenten. Naast dit plan, dit register en dit rapport, bepaalt de ARB welke de radiologische beveiligingsdocumenten zijn.
	Geef weer hoe en waar deze documenten worden opgeslagen:

	


	Geef weer hoe deze documenten kunnen geraadpleegd worden:

	


	Geef weer via welke kanalen over deze documenten gecommuniceerd wordt:

	



	Geef de referentie van de procedure(s) omtrent de beveiliging van radiologische beveiligingsdocumenten:

	





B. Procedures
B.1 Inventaris – art. 18 KB RAMAS
	Geef weer op welke manier de inventaris wordt bijgehouden:

	

	Geef de referentie van de procedure omtrent de periodieke verificatie:

	

	Geef de referentie van de procedure met betrekking tot de inventarisafwijking:

	



B.2 Evaluatie en verificatie van het radiologische beveiligingssysteem – art. 19 en 20 KB RAMAS
	Geef aan welke elementen van het radiologisch beveiligingssysteem periodiek getest worden:

	


	Geef de frequentie aan van de verschillende testen op jaarbasis:

	


	Geef weer op welke wijze deze testen worden uitgevoerd:

	


	Geef de minimale vereisten van de testen alsook hun minimale resultaten waaraan het systeem moet voldoen om als afdoende te worden beschouwd:

	


	Geef de referentie van de procedure(s) die wordt toegepast bij het testen van het beveiligingssysteem:

	



B.3 Radiologische beveiligingsincidenten (interventieplan, notificatie en post-incidentevaluatie)– art. 21, art. 22 en art. 23 KB RAMAS
	Geef weer op welke manier beveiligingsincidenten intern gemeld dienen te worden:

	


	Geef weer op welke manier beveiligingsincidenten extern gemeld worden:

	


	Geef de referentie van de procedure(s) omtrent de aanpak van beveiligingsincidenten (interventieplan, notificatie en post-incidentevaluatie):

	





B.4 Informatieverstrekking ordediensten – art. 24 KB RAMAS
	Geef weer op welke wijze informatieverstrekking gebeurt:

	

	Geef de referentie van het informatiedossier dat werd opgesteld:

	

	Geef de referentie van het samenwerkingsakkoord, indien opgemaakt, met de bevoegde ordediensten:

	



B.5 Beveiligingscultuur – art. 26 KB RAMAS
	Geef weer welke initiatieven er worden ondernomen om een beveiligingscultuur te realiseren:

	


	Geef weer welke initiatieven er worden ondernomen om een beveiligingscultuur te bevorderen:

	


	Geef de referentie van de procedure(s) omtrent de beveiligingscultuur:

	



B.6 Compenserende maatregelen bij gebruik buiten de beveiligde ruimte – art. 29, §3 KB RAMAS
	Geef weer welke situaties worden voorzien waarbij de radioactieve stoffen buiten de beveiligde ruimte gebruikt worden:

	

	Geef een beschrijving van de genomen compenserende maatregelen per situatie:

	

	Geef de referentie de procedure(s) omtrent de compenserende maatregelen bij gebruik buiten de beveiligde ruimte:
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DEEL III: BEVEILIGDE RUIMTES
1. ALGEMENE INFO
	RAMAS Inrichting:
	

	Adres:
	



2. BEVEILIGDE RUIMTES
	Locatie / Lokaal:
	Totale R-Waarde:
	Categorie vergund materiaal:

	Bv. lokaal 201
	178
	2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Voor elk van de beveiligde ruimtes dient u de juiste template in te vullen (A, B of C naargelang de categorie van het vergund stoffen). Indien er verschillende beveiligde ruimtes van hetzelfde niveau zich in eenzelfde inrichting bevinden, dient u voor elk van de beveiligde ruimtes apart een template in te vullen. Indien het beveiligingsplan is opgesteld met betrekking tot tijdelijke opslag dient u template B in te vullen.
Voor elk van de beveiligde ruimtes moet een grondplan worden toegevoegd waarop de verschillende beveiligingsmaatregelen met legende duidelijk aangeduid zijn. 
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DEEL III.A: TEMPLATE BEVEILIGINGSNIVEAU A
1. ALGEMENE INFO
	Locatie/Lokaal:
Totale R-Waarde[footnoteRef:2]: [2:  Zie Excel-file voor berekening ] 

Categorie van de vergunde radioactieve stoffen:
	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN NIVEAU A
Voor de beveiligde ruimtes onderworpen aan beveiligingsniveau A moet de exploitant twee barrières rondom de radioactieve stoffen voorzien zoals voorgeschreven in art. 31 §1 KB RAMAS. Deze barrières moeten voldoen aan enkele criteria om als afdoende beschouwd te kunnen worden.
2.1 Fysieke barrières
KB RAMAS art. 1, 11° barrière: elke fysieke voorziening die de toegang van niet geautoriseerde tot radioactieve stoffen verhindert of vertraagt.
Deze fysieke barrières moeten inbraakvertragend zijn om als afdoende beschouwd te worden. Daarnaast is het van belang dat alle elementen van de barrière een gelijkaardige weerstand hebben om zwakke punten in het geheel te vermijden. Een overlap van de twee barrières kan maar wordt best tot een minimum beperkt. Wanneer er overlap is dient er te worden nagegaan of er extra maatregelen dienen te worden genomen om een voldoende vertragingscapaciteit te creëren. 
Duid op het grondplan duidelijk alle verschillende elementen aan. 
	Buitenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van eventueel hekwerk. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk…). 

	


	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.



	Binnenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van het eventuele hekwerk of andere belangrijke specificaties in het geval dat een kast als barrière wordt beschouwd. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk, …). 

	


	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.


2.2 Toegangscontrole 
Naast de algemene procedures rond het toegangsbeheer en -systeem zijn de technische elementen van cruciaal belang. Bij elke barrière moeten controlemodaliteiten worden voorzien waarbij de geldigheid van de toegang wordt gecontroleerd. Deze controlemodaliteiten moeten toestaan dat de identiteit van alle personen die de barrière overschrijden wordt geregistreerd. Evenals moeten deze toestaan om de datums en tijdstippen van overschrijding vast te leggen, en dit in beide richtingen, ook de rechtvaardiging voor de toegang bij ongeautoriseerde personen dient hierin opgenomen te worden. 
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. 
	Buitenste barrière

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	


	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	



	Binnenste barrière 

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor de geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	


	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit? (bv. elektronisch, papier, …)? 

	





2.3 Detectiesystemen
In een beveiligde ruimte met beveiligingsniveau A moet er op de twee barrières elektronische intrusiedetectiesystemen worden voorzien om de ongeautoriseerde toegang, of de poging daartoe, onmiddellijk te detecteren.  
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.
	Buitenste barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	



	Binnenste barrière 

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	





2.4 Videomonitoring
In het kader van verificatie is het verplicht om videomonitoring te voorzien voor beveiligde ruimtes van beveiligingsniveau A. 
Geef weer op het grondplan op welke plaatsen voor deze beveiligde ruimte er gebruik gemaakt wordt van bewakingscamera’s. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.
	Buitenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	

	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	



	Binnenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	

	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	



2.5 Compenserende maatregelen
	Geef aan welke (mogelijke) compenserende maatregelen er worden genomen of kunnen worden genomen wanneer de radioactieve stoffen buiten deze beveiligde ruimte worden gebruikt:

	



[image: ]Deel III.A: Beveiligde ruimte van beveiligingsniveau A.
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DEEL III.B: TEMPLATE BEVEILIGINGSNIVEAU B
1. ALGEMENE INFO
	Locatie/Lokaal:
Totale R-Waarde[footnoteRef:3]: [3:  Zie Excel-file voor berekening ] 

Categorie van de vergunde radioactieve stoffen:
	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN NIVEAU B
Voor de beveiligde ruimtes onderworpen aan het beveiligingsniveau B moet de exploitant twee barrières rondom de radioactieve stoffen voorzien zoals voorgeschreven in art. 32 §1 KB RAMAS. Deze barrières moeten voldoen aan enkele criteria om als afdoende beschouwd te kunnen worden.
2.1 Fysieke barrières
KB RAMAS art. 1, 11° barrière: elke fysieke voorziening die de toegang van niet geautoriseerde tot radioactieve stoffen verhindert of vertraagt.
Deze fysieke barrières moeten inbraakvertragend zijn om als afdoende beschouwd te worden. Daarnaast is het van belang dat alle elementen van de barrière een gelijkaardige weerstand hebben om zwakke punten in het geheel te vermijden. Een overlap van de twee barrières kan maar wordt best tot een minimum beperkt. Wanneer er overlap is dient er te worden nagegaan of er extra maatregelen dienen te worden genomen om een voldoende vertragingscapaciteit te creëren.
Duid op het grondplan duidelijke alle verschillende elementen aan.
	Buitenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van eventueel hekwerk. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk…). 

	


	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.



	Binnenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van het eventuele hekwerk of andere belangrijke specificaties in het geval dat een kast als barrière wordt beschouwd. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk, …). 

	


	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.



2.2 Toegangscontrole 
Naast de algemene procedures rond het toegangsbeheer en -systeem zijn de technische elementen van cruciaal belang. Bij elke barrière moeten controlemodaliteiten worden voorzien waarbij de geldigheid van de toegang wordt gecontroleerd. Deze controlemodaliteiten moeten toestaan dat de identiteit van alle personen die de binnenste barrière overschrijden wordt geregistreerd. Evenals moeten deze toestaan op beide barrières om de datums en tijdstippen van overschrijding vast te leggen, en dit in beide richtingen, alsook de rechtvaardiging voor de toegang bij ongeautoriseerde personen dient hierin opgenomen te worden. Indien er geen mogelijkheid is tot registratie bij het overschrijden van de barrière bij het buitengaan dient er videomonitoring te worden voorzien. 
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. 
	Buitenste barrière

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	

	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	



	Binnenste barrière 

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	

	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	



2.3 Detectiesystemen
In een beveiligde ruimte met beveiligingsniveau B moet er minimaal een detectiesysteem worden voorzien op de buitenste barrière. Wanneer er detectiesystemen zijn geïnstalleerd op de binnenste barrière moeten deze ook worden beschreven. Indien deze hetzelfde zijn als de detectiesystemen op de buitenste barrière kan daar naar verwezen worden.
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.


	Buitenste barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	



Indien detectie voorzien op binnenste barrière
	Binnenste barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	



2.4 Videomonitoring
In het kader van verificatie is het verplicht om videomonitoring te voorzien voor beveiligde ruimtes van beveiligingsniveau B op de buitenste barrière. 
Geef weer op het grondplan op welke plaatsen voor deze beveiligde ruimte er gebruik gemaakt wordt van bewakingscamera’s. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.
	Buitenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	


	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	





Indien camerabewaking voorzien op binnenste barrière (verplicht wanneer er geen registratie is bij het overschrijden naar buiten toe van de binnenste barrière):
	Binnenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	


	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	



2.5 Compenserende maatregelen
	Geef aan welke (mogelijke) compenserende maatregelen er worden genomen of kunnen worden genomen wanneer de radioactieve stoffen buiten deze beveiligde ruimte worden gebruikt:

	




[image: ]Deel III.B: Beveiligde ruimte van beveiligingsniveau B.
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DEEL III.C: TEMPLATE BEVEILIGINGSNIVEAU C
1. ALGEMENE INFO
	Locatie/Lokaal:
Totale R-Waarde[footnoteRef:4]: [4:  Zie Excel-file voor berekening ] 

Categorie van de vergunde radioactieve stoffen:
	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN NIVEAU C
Voor de beveiligde ruimtes onderworpen aan het beveiligingsniveau C moet de exploitant minimaal één barrière rondom de radioactieve stoffen voorzien zoals voorgeschreven in art. 33 §1 KB RAMAS. Deze barrières moeten voldoen aan enkele criteria om als afdoende beschouwd te kunnen worden.
2.1 Fysieke barrières
KB RAMAS art. 1, 11° barrière: elke fysieke voorziening die de toegang van niet geautoriseerde tot radioactieve stoffen verhindert of vertraagt.
Deze fysieke barrière moeten inbraakvertragend zijn om als afdoende beschouwd te worden. Daarnaast is het van belang dat alle elementen van de barrière een gelijkaardige weerstand hebben om zwakke punten in het geheel te vermijden. Duid op het grondplan duidelijke alle verschillende elementen aan.
	Barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van het eventuele hekwerk of andere belangrijke specificaties in het geval dat een kast als barrière wordt beschouwd. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk, …). 

	

	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.



2.2 Toegangscontrole 
Naast de algemene procedures rond het toegangsbeheer en -systeem zijn de technische elementen van cruciaal belang. Bij de barrière moet controlemodaliteiten worden voorzien waarbij de geldigheid van de toegang wordt gecontroleerd. Deze controlemodaliteiten moeten toestaan dat de identiteit van alle personen die de barrière overschrijden wordt geregistreerd. Evenals moeten deze toestaan om de datums en tijdstippen van overschrijding vast te leggen, en dit in beide richtingen, alsook de rechtvaardiging voor de toegang bij ongeautoriseerde personen dient hierin opgenomen te worden. Indien de registratie niet gebeurt bij het verlaten van de beveiligde ruimte dienen er bijkomende maatregelen genomen te worden om te garanderen dat er niemand achterblijft.

Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. 
	Barrière

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	

	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	



2.3 Detectiesystemen
In een beveiligde ruimte met beveiligingsniveau C moet er een detectiesysteem worden voorzien. In het geval deze detectiesystemen een alarm genereren, dient de exploitant onmiddellijk de oorzaak van dit alarm te evalueren. 
 
	Barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	

	Geef de verificatiemethode(n) die van toepassing is/zijn per soort alarm.

	



2.4 Compenserende maatregelen
	Geef aan welke compenserende maatregelen er worden genomen wanneer de radioactieve stoffen buiten de beveiligde ruimte worden gebruikt:

	





[bookmark: _Hlk138162473]2.5 Bijkomende maatregelen indien geen registratie is voorzien bij het buitengaan
	Geef aan welke bijkomende maatregelen er worden genomen wanneer er geen registratie is voorzien bij het buitengaan van de beveiligde ruimte:

	





[image: ]Deel III.C: Beveiligde ruimte van Beveiligingsniveau C.
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DEEL IV: TEMPLATE BEVEILIGINGSMAATREGELEN BUITEN DE INRICHTING
Voor een aantal specifieke toepassing waarbij radioactieve stoffen buiten een vergunde inrichting worden gebruikt dienen beveiligingsmaatregelen te worden toegepast die verschillend zijn aan de beveiligingsmaatregelen voor beveiligde ruimtes. Hierin zijn vier groepen te onderscheiden: de mobiele toepassingen, de baggerschepen, de tijdelijke of occasionele werkzaamheden en de tijdelijke werfopslag.
Voor elk van deze specifieke toepassing is er een deel IV template voorzien. Per mobiele installatie, baggerschip, tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheid, en tijdelijke werfopslag moet dit formulier worden ingediend samen met de delen I en II, en indien van toepassing ook deel III.
Vul hieronder de betrokken toepassingen in.
	RAMAS Inrichting:
	

	Adres:
	



	Specifieke toepassing:
	Totale R-Waarde:

	Bv. mobiele installatie 1
	178

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



[image: ]Deel IV: Beveiligingsmaatregelen buiten de inrichting.
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DEEL IV.A: Mobiele installaties 
1. ALGEMENE INFORMATIE
	Totale R-Waarde[footnoteRef:5]: [5:  Zie Excel-file voor berekening ] 

	 



2. BEVEILIGINSMAATREGELEN
2.1 Antidiefstalsysteem
Voor mobiele installaties dient de exploitant het voertuig waarin de radioactieve stoffen steeds af te sluiten en dient het voertuig voorzien te zijn van een antidiefstalsysteem. Dit systeem dient een alarm te genereren bij (poging tot) inbraak in het voertuig.
	Met welk antidiefstalsysteem is het voertuig uitgerust?

	



2.2 Track-and-trace systeem
Naast een antidiefstalsysteem moet het voertuig voorzien van een track-and-trace systeem. Dit om in geval van diefstal het voertuig te kunnen traceren en lokaliseren.
	Met welk track-and-trace systeem is het voertuig uitgerust?

	

	Voeg de verklaring op eer toe voor de opvolging van het track-and-trace-systeem.

	




[image: ]Deel IV.A: Beveiligingsmaatregelen buiten de inrichting: Mobiele installaties.

[image: ]
DEEL IV.B: Baggerschepen
1. ALGEMENE INFORMATIE
	Totale R-Waarde[footnoteRef:6]: [6:  Zie Excel-file voor berekening ] 

	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
2.1 Toezicht maatregelen
Wanneer tijdens het schip aan wal ligt één of meerdere bronnen dienen te vervangen worden moet er een permanent toezicht worden georganiseerd. Alsook moet de bron zo snel mogelijk na demontage worden afgevoerd.
	Geef aan hoe het toezicht georganiseerd wordt bij vervanging van één of meerdere bronnen:

	

	Geef de referentie van de procedure met betrekking tot het permanent toezicht tijdens de vervanging van bronnen:

	

	Geef de referentie van de procedure met betrekking tot het afvoeren van de gedemonteerde bron:

	




[image: ]Deel IV.C: Beveiligingsmaatregelen buiten de inrichting: Tijdelijke en bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden.
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DEEL IV.C: Tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden
1. ALGEMENE INFORMATIE
	Totale R-Waarde[footnoteRef:7]: [7:  Zie Excel-file voor berekening ] 

	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
2.1 Minimum tijd buiten de inrichting
Om het risico op diefstal te verkleinen dienen de radioactieve stoffen zo kort mogelijk buiten de beveiligde ruimte gebruikt worden.
	Geef weer op welke wijze het gebruik van de radioactieve stoffen buiten de inrichting in de tijd wordt beperkt:

	

	Geef de referentie van de procedure met betrekking tot het beperken van de tijd van de radioactieve stoffen buiten de inrichting:

	



2.2 Toezicht
Wanneer de radioactieve stoffen gebruikt worden tijdens tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden moet er een permanent toezicht worden georganiseerd.
	Geef weer op welke wijze het permanente toezicht door een geautoriseerde persoon wordt gewaarborgd:

	

	Geef de referentie van de procedure m.b.t. het waarborgen van het permanent toezicht door een geautoriseerd persoon: 

	





2.3 Plaatselijke beveiligingsrisico’s
Om het risico op diefstal te verkleinen dient er een analyse gemaakt te worden van de plaatselijke beveiligingsrisico’s. 
	Geef weer op welke wijze de plaatselijke beveiligingsrisico’s worden ingeschat en geanalyseerd: 

	

	Geef weer op welke wijze er alertheid voor plaatselijke beveiligingsrisico’s wordt gecreëerd bij de geautoriseerde personen die de radioactieve stoffen gebruiken:

	

	Geef de referentie van de procedure m.b.t. de inschatting en bewustzijn van de plaatselijke beveiligingsrisico’s:

	



2.4 Terugplaatsing naar de voorziene plaats
Na gebruik van de radioactieve stoffen dienen deze steeds terug te worden geplaatst op de plaats die hiervoor voorzien is. 
	Geef weer op welke wijze de terugplaatsing van de radioactieve stoffen naar de voorziene plaats wordt georganiseerd op het einde van de werken:

	

	Geef de referentie van de procedure m.b.t. de organisatie van de terugplaatsing naar de voorzien plaats:

	



2.5 Communicatiemiddel
Geautoriseerde personen die de radioactieve stoffen gebruiken in het kader van tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden dienen steeds een communicatiemiddel bij zich te hebben.
	Welk communicatiemiddel wordt aangewend door de operator(en):

	

	Geef weer op welke manier de goede werking van deze communicatiemiddelen wordt geverifieerd:

	





0. Bijkomende specifieke maatregelen voor industriële radiografie
Voor de industriële radiografie worden nog enkele bijkomende specifieke maatregelen opgelegd. 
	Geef het systeem of de procedure weer die het onopgemerkt betreden van de bunker tijdens de uitvoering voorkomt.

	



	Met welk track-and-trace systeem is het voertuig uitgerust?

	

	Voeg de verklaring op eer toe voor de opvolging van het track-and-trace-systeem.

	



DEEL IV.D: Tijdelijke werfopslag 
1. ALGEMENE INFO
	Locatie:
Totale R-Waarde[footnoteRef:8]: [8:  Zie Excel-file voor berekening ] 

Categorie van de opgeslagen radioactieve stoffen:
	 



2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN NIVEAU B
Voor de beveiligde ruimtes onderworpen aan het beveiligingsniveau B moet de exploitant twee barrières rondom de radioactieve stoffen voorzien zoals beschreven in art. 32 §1 KB RAMAS. Deze barrières moeten voldoen aan enkele criteria om als afdoende beschouwd te kunnen worden.
2.1 Fysieke barrières
KB RAMAS art. 1, 11° barrière: elke fysieke voorziening die de toegang van niet geautoriseerde tot radioactieve stoffen verhindert of vertraagt.
Deze fysieke barrières moeten inbraakvertragend zijn om als afdoende beschouwd te worden. Daarnaast is het van belang dat alle elementen van de barrière een gelijkaardige weerstand hebben om zwakke punten in het geheel te vermijden. Een overlap van de twee barrières kan maar wordt best tot een minimum beperkt. Wanneer er overlap is dient er te worden nagegaan of er extra maatregelen dienen te worden genomen om een voldoende vertragingscapaciteit te creëren.
Duid op het grondplan duidelijke alle verschillende elementen aan.
	Buitenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van eventueel hekwerk. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk…). 

	

	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.



	Binnenste barrière

	Geef de technische specificatie weer van de barrière: minstens het materiaal en de dikte van de barrière, alsook de hoogte van het eventuele hekwerk of andere belangrijke specificaties in het geval dat een kast als barrière wordt beschouwd. Geef dit weer voor al de verschillende elementen van de barrière (muren, deuren, ramen, hekwerk, …). 

	


	Voeg indien mogelijk de technische fiches van deze barrières toe.


2.2 Toegangscontrole 
Naast de algemene procedures rond het toegangsbeheer en -systeem zijn de technische elementen van cruciaal belang. Bij elke barrière moeten controlemodaliteiten worden voorzien waarbij de geldigheid van de toegang wordt gecontroleerd. Deze controlemodaliteiten moeten toestaan dat de identiteit van alle personen die de binnenste barrière overschrijden wordt geregistreerd. Evenals moeten deze toestaan op beide barrières om de datums en tijdstippen van overschrijding vast te leggen, en dit in beide richtingen, alsook de rechtvaardiging voor de toegang bij ongeautoriseerde personen dient hierin opgenomen te worden. Indien er geen mogelijkheid is tot registratie bij het overschrijden van de barrière bij het buitengaan dient er videomonitoring te worden voorzien.
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. 
	Buitenste barrière

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	

	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	



	Binnenste barrière 

	Welke controlemodaliteiten zijn voorzien op de toegangen (bv. badge, code, biometrie, video parlofoon, …)? Indien dit verschillend is voor geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen dient dit duidelijk weergegeven te worden.

	

	Op welke wijze wordt de toegang geregistreerd per controlemodaliteit (bv. elektronisch, papier, …)?

	





2.3 Detectiesystemen
In een beveiligde ruimte met beveiligingsniveau B moet er minimaal een detectiesysteem worden voorzien op de buitenste barrière. Wanneer er detectiesystemen zijn geïnstalleerd op de binnenste barrière moeten deze ook worden beschreven. Indien deze hetzelfde zijn als de detectiesystemen op de buitenste barrière kan daar naar verwezen worden.
Duid eveneens deze technische elementen aan op het grondplan. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.
	Buitenste barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	



Indien detectie voorzien op binnenste barrière
	Binnenste barrière

	Welk detectiesysteem of -systemen zijn voorzien (volumetrisch, intrusie, …)?

	

	Welke alarmtransmissie wordt gebruikt (via netwerk, wifi, …)?

	

	Is er een overwaking op de goede werking van het detectiesysteem aanwezig (vb. meldingen omtrent technische storingen)?

	





2.4 Videomonitoring
In het kader van verificatie is het verplicht om videomonitoring te voorzien voor beveiligde ruimtes van beveiligingsniveau B op de buitenste barrière. 
Geef weer op het grondplan op welke plaatsen voor deze beveiligde ruimte er gebruik gemaakt wordt van bewakingscamera’s. Voeg de technische specificaties toe als bijlage.
	Buitenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	


	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	



Indien camerabewaking voorzien op binnenste barrière (verplicht wanneer er geen registratie is bij het overschrijden naar buiten toe van de binnenste barrière):
	Binnenste barrière

	Beschrijf het bewakingscamerasysteem:

	



	Op welke wijze worden de camerabeelden verwerkt (al dan niet realtime)?

	

	Hoe worden de camerabeelden bewaard?

	

	Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

	





[image: ]Deel IV.D: Beveiligingsmaatregelen buiten de inrichting: Tijdelijke werfopslag.
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