
STAND VAN ZAKEN
Op 3 april 2025 werd de nieuwe regel- 
geving met betrekking tot industriële
radiografie in bunkers van kracht. 
Meerdere exploitanten lieten aan 
het FANC weten dat hun bunkers 
momenteel
nog niet conform zijn. Lopen de nodige
werkzaamheden ook bij u vertraging 
op? Laat het ons dan zo snel mogelijk 
weten. Zolang de voorgestelde planning 
wordt nageleefd, zal het FANC geen 
handhavingsmaatregelen treffen.

INCIDENTEN
Uit incidenten die gebeuren bij 
industriële radiografie kunnen 
belangrijke lessen worden getrokken.  
Zo kunnen gelijkaardige situaties in de 
toekomst worden vermeden. Daarom 
delen we op onze website informatie 
over nationale en internationale 
incidenten binnen de NDO-sector. 

MEER INFO
Het koninklijk besluit, het technisch  
reglement en veelgestelde vragen vindt u  
hier.

Met vragen kan u terecht bij:

Katleen De Wilde 
katleen.dewilde@fanc.fgov.be

Maxim Van den Broucke
maxim.vandenbroucke@fanc.fgov.be 
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Industriële radiografie
INSPECTIES

In 2025 worden de systeeminspecties bij de NDO-firma’s afgerond. Vanaf 
2026 zullen er specifieke inspecties plaatsvinden met betrekking tot de 
bunkers.

Daarnaast blijven de onaangekondigde werfinspecties bij NDO-klanten 
onverminderd plaatsvinden en wordt elke NDO-firma jaarlijks geïnspecteerd.

INCIDENT TIJDENS INDUSTRIËLE RADIOGRAFIE

In Nederland werd op 20 april 2025 bij industriële radiografiewerken een 
verhoogde stralingsdosis vastgesteld bij een radioloog. Bij het nemen van een 
pauze klikte de radioloog de sluitplaat van de broncontainer per ongeluk in 
open positie vooraleer de broncontainer naar de wagen te verplaatsen. Bij 
heropstart werd de container opnieuw verplaatst, terwijl hij nog gekoppeld 
was aan de wind-out. Tijdens de verplaatsing bewoog de hendel, waardoor de 
bron (Se-75, 2225 GBq) uit zijn afgeschermde positie kwam en de radioloog 
accidenteel aan de straling werd blootgesteld.

Volgens de elektronische dosimeter liep de radioloog een effectieve dosis van 
218 µSv op (piekdosistempo van 81,99 mSv/u op borsthoogte - blootstelling 
minder dan 5 seconden). Later werden de gegevens van de passieve dosimeter 
uitgelezen. Die analyse bevestigde de beperkte dosis van 170 µSv (Hp(10)) en 
180 µSv (Hp(0.07)).

Het incident werd ingeschaald op het niveau 0 van de INES-schaal (International 
Nuclear and Radiological Event Scale).

GELEERDE LESSEN 

•	 Het is cruciaal om de wind-out te ontkoppelen bij het verplaatsen van de 
broncontainer.

•	 Een verhoogd dosistempo vereist altijd onmiddellijk telefonisch overleg 
met de verantwoordelijke voor fysische controle of het incidentteam.
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